
 

 
 

MOLLA A DOPPIA 
REGOLAZIONE  
Molla a doppia regolazione in acciaio zincato per 
barre ad occhiello ø 4 mm. 
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Dati tecnici 
Codice prodotto:  4052179 (vecchio 44AP91A) 
Confezionamento:  Scatola di 100 pezzi            
Peso:      0,017 kg/pz 
Carico ammissibile:  460 [N] ‐ In conformità alla norma UNI EN 13964:2005 
Rilascio sostanze pericolose:  nessuna 
Durabilità:      classe B 
Reazione al fuoco:        A1 
Marcatura CE:   Secondo norma EN 13964:2007   

 
 
 
IMPIEGO: 
pendino per controsoffitti ispezionabili 
a doppia orditura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nonostante la norma EN13964 preveda 
un coefficiente di sicurezza pari a 2,5 
rispetto al carico di rottura del singolo 
componente o del kit di componenti 
(ad esempio barra ad occhiello – 
pendino a molla – profilo), la politica di 
sicurezza dei sistemi per controsoffitti 
adottata da Siniat si mantiene su un 
livello di maggiore garanzia, adottando 
un coefficiente pari a 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ufficio Tecnico di Siniat fornisce un 
supporto alle fasi di progettazione e di 
posa con consulenze nell’ambito della 
statica, dell’acustica, della termica e 
della protezione al fuoco ai sensi delle 
norme vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




