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Profili PregyGrid T 
DESCRIZIONE 

Profili a “T” rovesciata in acciaio zincato preverniciati con spessore 0.3 mm con sistema antisganciamento. 

Colori disponibili: bianco, nero, grigio 

IMPIEGO 

Profili portanti e profili trasversali per struttura metallica di controsoffitti ispezionabili PregyGrid. 

STOCCAGGIO 
Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all’ambiente esterno, 
posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell’acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la 
ventilazione, in modo da evitare condense. 

 

 

 

 

 
                              

CARATTERISTICHE                                                                        PROFILO PREGYGRID 
                                                                                       T15/37                                                           T24/37                                                               
Spessore nominale lamiera [mm] 0.35 0.35 

Reazione al fuoco [-] A1 A1 

Durabilità (EN 13964) Classe B Classe B 

Capacità portante (EN 13964) Classe 1 Classe 1 

Peso [kg/m] 0.30 0.34 

Altezza [mm] 37 37 

Larghezza [mm] 15 24 

Lunghezza [m] 0.6 / 1.2 / 3.6 0.6 / 1.2 / 3.6 

UNI EN 13964
  


