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DESCRIZIONE

solidtex outdoor XT è un’innovativa lastra per esterni con 
nucleo armato e cristallizzato ad altissima densità (> 1240 
kg/m3) grazie all’esclusiva tecnologia brevettata HDC (High 
Density Crystallisation). Ingegnerizzata per la massima 
resistenza meccanica e durabilità per la realizzazione di 
facciate ventilate o non ventilate, con rasatura diretta 
o con rivestimenti incollati fino a 55 kg/m2 rendendo 
il sistema indistinguibile dalla muratura tradizionale.

Di spessore 12,5 mm, con nucleo a base di solfato di calcio 
potenziato con fibre, esclusivo rivestimento di ultima 
generazione e speciale formulazione impermeabilizzante 
e anti muffa, in classe A1 di reazione al fuoco.

Specificatamente sviluppata per l’esposizione diretta 
alle intemperie e ai raggi UV durante le fasi di cantiere.

Una volta installata può rimanere direttamente esposta 
fino a 6 mesi senza protezione della superficie.

Caratteristiche

Tipo di lastra GM - FH1IR (EN 15283-1)

Bordi longitudinali Assottigliati

Spessore nominale 12,5 mm (± 0,5 mm)

Larghezza nominale 1200 mm (0/-4 mm)

Lunghezza nominale 2000 (0/-5 mm)

Tolleranza ortogonalità < 2,5 mm/m

Peso > 15,5 kg/m²

Classe di reazione al fuoco A1

Conducibilità termica 0,296 W/mK

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ = 10

Assorbimento d’acqua totale < 2 %

Assorbimento d’acqua superficiale < 100 g/m²

Resistenza allo sviluppo di muffe 10/10 (resistenza massima secondo ASTM D3273)

Carico di rottura a flessione longitudinale > 725 N

Carico di rottura a flessione trasversale > 300 N

Durezza superficiale (diametro dell’impronta) ≤ 15 mm

Variazioni dimensionali (EN 318)
RH 30-65: 0,15 mm/m

RH 65-85: 0,10 mm/m
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