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Scheda Tecnica 
Pendino Ø 3,9 piega ad U 
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DESCRIZIONE 

Accessorio prodotto in filo di acciaio zincato di diametro Ø 3,9 mm a norma UNI EN 10025 e piega da U da 8 mm. 
L’inserimento dell’accessorio avviene per scorrimento nei ganci con molla per la regolazione alla quota desiderata e per il 
collegamento all’orditura metallica; il fissaggio al solaio avviene tramite impiego di tassello metallico con occhiello. 

IMPIEGO 

Accessorio metallico per la pendinatura di controsoffitti continui o ispezionabili da utilizzare con ganci e molla di 
regolazione. 

 
CARATTERISTICHE  

Diametro nominale 3,9 mm 

Materiale Acciaio zincato 

Codice SAP 4072812 4072813 4072814 4072815 4072816 

Lunghezze disponibili 250 mm 500 mm 750 mm 1000 mm 2000 mm 

Classe di reazione al fuoco A1 

Classe di durabilità Classe B 

Carico ammissibile EN 13964 In funzione del carico ammissibile del gancio/accessorio 

 

 

 

Il prodotto fa parte di un sistema di controsoffitto assemblato con prodotti a marchio Siniat. I valori di carico ammissibile 
si riferiscono all’assemblaggio del pendino con gli specifici componenti Siniat. 

 

 

 

UNI EN 13964 


